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Regelungen fiir die Wasserleitung auf dem Privatgrundstiick

Jegliche Uberbauung und Uberpflanzung des Leitungsverlaufs ist unzulassig!

Zuldssiger und unzuldssiger Grabenverlauf:

Wasserhauptleitung

Neben-
gebdude

Legende:
unzuldssiger Grabenverlauf: —>¢—>¢>¢—
Der Versorgungsgraben muss moglichst direkt tiber das Grundstiick verlaufen.

Der Versorgungsgraben darf nicht schrag tber das Grundstiick geleitet werden.

Der Graben darf nicht unter Geb&duden verlaufen oder spater Gberbaut werden.
richtiger Grabenverlauf:

rechtwinklig und direkt
rechtwinklig im Verlauf - tolerierbar

rechtwinklig indirekt - tolerierbar

Ein Sicherheitsstreifen in einer Breite von 2 m ist von Bewuchs wie Baumen, Strauchern
sowie Bauteilen frei zuhalten!

Anmerkung:

Werden Anschlussleitungen in Ausnahmefallen unter Gebaudeteilen wie zum Beispiel Wintergarten,

Garagen, Terrassen usw. und durch Hohlraume gefiihrt, ist dies mit dem Versorgungsunternehmen
abzustimmen. In diesen Féllen ist die Verlegung im Schutzrohr zwingend gefordert.




